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UWAGI:

Rozpatrywacd tgcznie z pozostatymi
rysunkami, opisem technicznym oraz
obliczeniami statycznymi.
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PRZEKROJ B-B
skala 1:100

STROPODACH

- Warstwy wykonhczeniowe systemu
spadkowego (wetna mineralna)
np. DACHROCK SPS

- Ocieplenie zawarte w ptytach systemu
spadkowego gr. 15cm - 50 cm

- Izolacja - folia

- Ptyta zelbetowa gr. 17 cm

- Sufit podwieszany - ptyta GK

STROP NAD PARTEREM

- Ptytki ceramiczne / parkier drewniany
- Wylewka betonowa gr. 6 cm

- Styropian Termo Organika gr. 5 cm

- paroizolacja - folia / papa

- Ptyta zelbetowa gr. 17 cm

- Sufit podwieszany - ptyta GK

STROPODACH NAD SALA GIMNASTYCZNA

- Ptyty warstowe akustyczne z rdzeniem
z wetny mineralnej gr. 15cm

- Ptatwie stalowe T 120 co
max. 140 cm - stal $t3S

- Kratownica stalowa, co max. 684 cm

PODtOGA NA GRUCIE - SALA GIMNASTYCZNA

- Parkiet gr. 2,2 cm

- Folia paroizolacyjna

- Slepa podtoga gr. 1,9 cm

- Legar goérny gr. 1,9 cm

- Legardolny gr. 1,9 cm

- Podktadka poziomujgca gr. 2 cm
- Warstwa betonowa gr. 20 cm

- Mata bentonitowo haloizytowa BENTIZOL HBS
-BetonB10 gr. 10cm

- Styrodur gr. 10 cm

- Zwir utwardzony ~ 25 cm

PODtOGA NA GRUCIE

- Terakota

- Warstwa gruntujgco-szczepna

- Warstwa befonowa gr. 27,5 cm

- Mata bentonitowo haloizytowa BENTIZOL HBS
- BetonB10 gr. 10cm

- Styrodur gr. 10 cm

- Zwir utwardzony ~25cm
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SILKA 33,3x24x19,8cm
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ACHURA-PROUJEKT

Biuro Architektury i Konstrukcji

PRZEKROJ B-B

Autor mgr inz. arch. Radostaw Nurek  |Podpis:
architektury: upr. nr 08/opokk/2010
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Adam Nossol Podpis:
architekture: upr. nr 04/OPOKK/2012
j Podpis:
Opracowata: | mgrinz. arch. Natalia Wituszynska
Obiekt: s g gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz facznikiem m,ma_c3”> h
do Publicznego Gimnazjum w Zagwizdziu przy ul. Lipowej 68 ren.
Adres: Data: Skala:
46-030 Zagwizdzie, ul. Lipowa 68, dz. nr 81%,61% | Kwiecien | 1.100
2016 i
nwestor: Numer rysunku:
Gmina Muréw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw >L.




