PROWOD sp. Z 0.0.
ul. Koénego 3 A8

48-020 Czamowgsy

NIP 754-10-00-021
tel. 77 469-11-81, tel. fax 77 469-11-84

Czarnowasy, dnia 29 lutego 2016 rok

Warunki techniczne nr TT-15/461/02/2016
przylaczenia do sieci wodociagowej/kanalizacyjnej

wraz z przebudowa sieci wodociagowej

Whnioskodaweca:
Gmina Murow
ul. Dworcowa 2
46-030 Muréow

Prowod Spotka z 0.0. W Czarnowasach w odpowiedzi na wniosek z dnia 1 lutego 2016, okresla

warunki techniczne dla rozbudowy sieci wodociggowej:

gmina: Murow
miejscowos¢: Zagwizdzie
ulica i nr obiektu: Lipowa 68
dziatka nr: 612/4, 614/3

przeznaczenie obiektu: sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz facznikiem

Miejsce przylaczenia:

1. do sieci wodociggowej: odcinek sieci wodociagowej o $rednicy

2. do sieci kanalizacyjnej: istniejgca przepompownia przydomowa

lub odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowe]
o érednicy 50.mm na terenie dziafid nr 612/4
lub odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
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Dodatkowe wymagania i informacje:
1. Zapewniana obliczeniowa ilo$¢ dostawy wody dla celéw socjalno-bytowych / odbioru
Sciekoéw bytowych:
Q maxdob. = 5_&0m3/d0b(;
2. Integralng cze$é ninicjszych warunkéw technicznych stanowig zataczone do nich
Wymagania PROWOD Spolka z o. o. w zakresie projektowania, wykonania
i odbioru odcinkéw sieci rozdzielezych oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacji
sanitarnej.
W przypadku wlaczenia projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej poprzez przepompowni¢ przydomows nalezy
zaprojektowaé przepompownie ciekow firmy Jung Pumpen typ PKS 800-50.
Preferowane zasilanie przepompowni: trojfazowe 400 V.

Powvyzsze warunki sa wazne przez 2 lata od daty wydania.

Obowiazki wnioskodawey:

1. Opracowaé projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej i budowy przylgcza
wodociggowego oraz budowy przylacza kanalizacji sanitarnej i zlozy¢ w 3 egz. do
uzgodnienia w PROWOD sp. z o.0.

2. Po uzgodnieniu przez PROWOD Sp. z o.0. projekt nalezy zlozy¢ do Starostwa
Powiatowego w Opolu, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

3. Do projektu inwestor zobowiazany jest dolaczy¢ oS$wiadczenie o udostepnieniu
nieruchomosci (dziatki) w celu wykonania w jej obrgbie robét przewidzianych w projekcie
budowlanym przytaczenia oraz o wyrazeniu zgody na nieodplatne usytuowanie na
nieruchomosci urzadzenn wodociagowych/kanalizacyjnych i przytaezy przewidzianych w
projekcie budowlanym, a takze na dostgp pracownikow przedsigbiorstwa eksploatujgcego te
urzadzenia i wjazd sprzetu w zakresie niezbgdnym do ich eksploatacji i usuwania awarii.

4. Postgpowaé zgodnie z Wymaganiami PROWOD Spotka z  o. o. w zakresie
projektowania, wykonanie i odbioru przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

Postanowienia koncowe

Do wydanych warunkéw technicznych przylaczenia i dalszego postepowania majg zastosowanie przepisy:

1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w
(Dz.U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z pézn. zm.)

2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw uchwalony przez Rade Gminy w Murowie w dniu
29.04.2010 (Uchwata nr XXXI11/214/2010).

Warunki techniczne sporzadzil:

1. W zakresie tech
Kierownik D

b4 Zarzadu

oras, Jir 402/94/ 8/ mgr ijii. Mariusz Pelc

2. W zakresie formalny,

ek el Lol

Do wiadomosci :

1. Wnioskodawca

2. Urzad Gminy Muréw
3. ala
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Wymagania PROWOD Spotka z o.0. w zakresie projektowania, wykonania i odbioru
odcinkéw sieci rozdzielezych oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

L Wymagania w zakresie projektowania przylaczy wodociagowych;

Zaprojektowaé weinke do istniejacej sieci wodociggowej z nawiertki. Do wykonania przytacza nalezy
stosowac rury PE z zastosowaniem armatury z tworzyw sztucznych dostosowanych do rur PE.

Dla potrzeb korzystania z wody na cele budowlane zaprojektowac studzienkg wodomierzows.

Na wodomierz nalezy przeznaczy¢ pomieszczenia suche, zabezpieczone przed zamarznigciem, fatwo
dostepne do odczytéw i wymiany.

Za weztem wodomierzowym zaprojektowaé zawdr antyskazeniowy na instalacji wewnegtrznej
(zgodnie z PN-92/B-017006/Az1).

Nie dopuszcza si¢ podigczenia dwoch uktaddow instalacji wodociggowych, tzn. ukladu sieci
wodociggowej z uktadem hydroforowym z wlasnego ujecia (lokalne studnie).

1L Wymagania w zakresie projektowania przylaczy kanalizacji sanitarnej :

Podtgczenia przylacza kanalizacji sanitamnej zaprojektowacé do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne]
poprzez studzienke kanalizacyjng z tworzyw sztucznych lub betonowa.

W przypadku, gdy inwestor bedzie odprowadzat $cieki przemystowe lub ich mieszaning to ich jako$¢
winna odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 roku w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemyslowych oraz warunkow
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 136 poz. 964). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoéei nalezy zaprojektowaé
urzgdzenie do podczyszczania $cickow, ktore eksploatuje dostawca Sciekow.

Dla obiektéw gastronomicznych zastosowaé odttuszczacze SciekOw.

Do kanalizacji Sciekowej nie wolno projektowa¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych.
Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji
wewnetrznej.

III.  Wymagania w zakresie wykonania:

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane tylko przez uprawniong osobg z branzy sanitarne;.

Przed zasypaniem przewodu wodociagowego nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasmg lokalizacyjng
koloru niebieskiego z zatopiong wkladka metalowa, a w przypadku przewodu kanalizacji sanitarnej
tlocznej tasma koloru brazowego.

Przylacza wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z uzgodniong  dokumentacjg projektows
i podanymi warunkami przytaczenia.

Jezeli wykonanie obejmuje poza przylaczem takze odcinek sieci wodociggowej, to nalezy po
wykonaniu zleci¢ badanie bakteriologiczne wody.

W przypadku, gdy przylacze jest zaprojektowane w pasie drogowym nalezy uzyskaé pisemng zgodg
na jego zajecie. Naprawy szkod wyrzadzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robot
dokona na koszt whasny inwestor.

Jezeli zachodzi potrzeba rob6t na sasiednich dziatkach nalezy uzyskaé pisemne zgody na wejscie w
teren od wszystkich wlascicieli dziatek, przez ktore przebiegaé bedg przylacza lub siec.

Do potgczenia wykonanego przylacza z siecig wodociggowa uprawniony jest PROWOD sp. z 0.0.,
ktéremu Gmina lub ustalony przez Gming wykonawca sieci zleca odplatng ustugg na co najmniej 14
dni przed planowanym wigczeniem. Wykonawca dolgcza oswiadczenie o wykonaniu przylgcza
zgodnie z dokumentacja projektowg uzgodniong w PROWOD Spétka z o.0.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika PROWOD Spoétka z 0.0. nieodpowiedniego
przygotowania przez wykonawce frontu robot lub  wykonania przytacza niezgodnie z uzgodniong

w PROWOD Spotka z 0.0. dokumentacja projektowa, moze nastapi¢ odmowa wykonania weinki
wodociggowe;j.
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9, W przypadku przewidywanego wlaczenia wykonanego przytacza do sieci kanalizacyjnej inwestor
zawiadamia o tym na pismie PROWOD sp. z 0.0. , minimum na 3 dni przed planowanym
wigczeniem, dotgczajac odwiadczenie o wykonaniu przylacza zgodnie z dokumentacjy projektowa
uzgodniong w PROWOD Spotka z 0.0.
1V.  Odbiory przylaczy i wlaczenia do sieci :

1. Po wykonaniu przylacza wodociggowego, przed zasypaniem inwestor zleca uprawnionemu geodecie
namiary powykonawcze.

2. Po wykonaniu catosci przytacza wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor skiada pisemny
wniosek o dokonanie odbioru koficowego i zalacza nastepujgce dokumenty:

—  protokét odbioru rob6t inwestora od wykonawcy wraz z wykazem rzeczowym,

—  namiar geodezyjny powykonawczy (szkic geodezyjny i wycinek mapy Zz naniesionymi
przytaczami, zawierajacy klauzule , przyjeto do ewidencji geodezyjnej,,)

—  aktualne atesty na wbudowane materiaty.

3. Po pozytywnym odbiorze inwestor skiada do PROWOD sp. z 0.0. wniosek o podpisanie umowy
o zaopatrzenie w wodg i odbidr $ciekOw.

4, Po podpisaniu umowy pracownicy PROWOD sp. z 0.0. zaktadajg wodomierz ghéwny i podaja wodg
do nieruchomosci.

5. Odbior6w odcinkow sieci dokonuje od wykonawcow Gmina, bedgca w tym zakresie
inwestorem. Wykonawca ma obowigzek przygotowaé kpl. dokumentéw odbiorowych. Jezeli
PROWOD sp. z o.0. nie jest wykonawca odbieranych sieci, to odbior powinien si¢ odby¢ przy
udziale przedstawiciela PROWOD sp. z 0.0., ktérego o terminie odbioru powiadamia Gmina.
Dokumentacja odbioru koncowego musi zawiera¢ m.in. :

- protokoly z prob szezelnosci, dezynfekcji i plukania,
- protokél z badania bakteriologicznego wody.
Czarnowasy, dnia 29.02.2016
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