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UWAGI:

1. Rozpatrywaé tgcznie z rysunkami proj.
branzowych!

2. Montaz ptyt dachowych:

- ptyty mocowane sg najpierw po jednym
taczniku do ptatwi ponizej kalenicy, nastepnie
przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wyjgtkiem
ptatwi przykalenicowej)

- ptyty skrajne mocowane sg do konstrukciji
(ptatwi) trzema tgcznikami samowiercgcymi w
goérnej czesci trapezu ptyty

- ptyty poérednie mocowane sqg do konstrukciji
(ptatwi) dwoma tgcznikami

- do mocowania ptyt dachowych skrajnych i
posrednich stosowane sqg te same rodzaje
tgcznikdéw samowiercgcych tj. £01 dla ptatwi
gorgcowalcowanych lub £02 dla ptatwi
zimnogietych

- aby zapewni¢ wtasciwg szczelno$¢ potgczenia
ptyt nalezy stosowaé dodatkowy tgcznik
samowiercqcy £03 na dtugosci styku w rozstawie
co ~ 430 [mm] lub zgodnie z rysunkami
konstrukcii.

- do osadzenia tgcznikdw +03 zalecane jest
stosowanie wkretarki uniwersalnej (z
regulowang sitg docisku).

- minimalne szerokosci podpér dachowych -
kazdorazowo nalezy sprawdzié, czy
szeroko$¢ podpory jest zgodna z zatozong w
projekcie. Przy doborze szeroko sci podpdr
nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w
programie do optymalizacji ptyt
warstwowych TrayPan lub w tablicach
dopuszczalnych obcigzen.

Kalenica:

Po zamocowaniu ptyt dachowych nalezy:

- przynitowa & miedzy ptatwiami
kalenicowymi obrdbke podkalenicowqg

- wypetni¢ piankg poliuretanowg wolng
przestrzeh miedzy ptytami; po stwardnieniu
pianki scigé ewentualnie wystepujgce
wyptywki i natozy& na ptyty po obu stronach
kalenicy ksztattowngq uszczelke
polietylenowqg UO1. W przypadku ptyt
grubszych niz 120 mm, potowa grubosci
powinna by¢ wypetniona miekkg wetng
mineralng a pozostata czes$é piankg
montazowq

-w przypadku ptyt dachowych z rdzeniem z
wetny mineralnej, wypetnienie styku ptyt na
grubosci rdzenia nalezy wykonaé¢ za
pomocq butylowej masy uszczelniajgceji
wetny mineralnej

- zamocowa ¢ tgcznikami £03 lub szczelnymi
nitami obrébke przykalenicowq do
grzbietéw ptyty

- przyklei¢ do obrdébki przykalenicowej
samoprzlepnqg uszczelke poliuretanowq

- na wierzch kalenicy natozy¢ obrébke
kalenicowq i przymocowa¢ jg do ptyty
dachowej tgcznikami £03

Odprowadzenie wody:

- w celu prawidtowego odprowadzenia wody z
potaci dachowej, ptyty w okapie nalezy
zakonczy¢ okapnikiem dachowym irynng
ukrytqg z blachy tytan-cynk

- nacig¢ rdzen pod gérng oktadzing ptyty,
uzywajgc do tego wiertarki elektrycznej o
minimalnej iloéci 3000 obrotéw na minute i
wiertta kretnego przedtuzénego o dtugosci
roboczej min. 65 mm i $rednicy okoto 5 mm
(naciecie wykona¢ w poprzek ptyty pod jej
gdérng oktadzing)

- wcisng¢ okapnik dachowy i go przynitowa ¢

- przytozy¢ do dolnej oktadziny ptyty okapnik
dachowy i przynitowa ¢ go do ptyty

- zamocowa¢ do ptyty haki rynnowe tak, aby
zapewniaty odpowiedni spadek rynny

- wcisng¢ rynne stalowq i natozy¢ wzdtuz
okapnika dachowego mase uszczelniajgcq

- natozy¢ na garby w okapie okapnik dachowy

Rzut rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami, opisem technicznym oraz
obliczeniami statycznymi.

UWAGA:

- Rury spustowe @100
- Przebicie odwadniajgce @100
- Powierzchnia dachu 1705,05 m?
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