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Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki grunfowo — wodne podfoza terenu pod projektowany
budynek sali gimnastycznej w ZagwiZzdziu

1. WSTEP

Opinie geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo — wodne podioza
terenu pod projektowany budynek sali gimnastycznej w Zawizdziu wykonano
na zlecenie firmy MACHURA - PROJEKT tukasz Machura, Obrowiec, ul.
Cmentarna 34, 47 — 320 Gogolin.

Celem niniejszego opracowania jest:

e rozpoznanie warunkoéw gruntowych w podiozu projektowanego budynku;
o okreslenie parametréow geotechnicznych gruntéw;

e okreslenie giebokosci zalegania poziomu wody gruntowe;j.

Na badanym terenie planuje si¢ budowe budynku sali gimnastycznej. Teren
planowany pod zabudowe potoZzony jest na dziaice uzytkowanej obecnie jako
szkolne boisko sportowe. Tereny sasiednie stanowig dzialki niezabudowane
domy wolnostojgce i pola.

W ramach opracowania wykonano:

- wizje lokalng terenu w marcu 2016 roku;

- wyznaczenie miejsc otworow badawczych;

- 3 otwory badawcze do giebokosci 3,0 m recznym zestawem wiertniczym
o $rednicy 100 mm;

- pomiar giebokosci wody gruntowej;

- ocene makroskopowa gruntow.

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzgdzenia Opinii byla mapa
sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1: 500 otrzymana od Zleceniodawcy. Plan
wiemie przedstawia istniejgcg sytuacje i jest wystarczajaco dokiadny
do sporzadzenia Opinii geotechniczne;j.

Wykonane otwory wiertnicze zaniwelowano, a rzedne nawiazano do stalego
punktu wysoko$ciowego oznaczonego na planie symbolem "R", za ktéry przyjeto
pokrywe studzienki kanalizacyjnej o rzednej odczytanej z planu 166,66 m n.p.m.

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN
Teren badan pofozony jest w Zagwizdziu, gm. Murdw, przy ulicy Lipowe;.

Poftozenie i morfologia

Dziatka potozona jest na fragmencie wysoczyzny poligenetycznej. Powierzchnia
terenu obniza si¢ nieznacznie w kierunku péinocnym. Deniwelacje na terenie
dziatkki nie przekraczajg 0,5 m. Morfologia w tym rejonie jest cze$ciowo
przeksztatcona dziatalnoScig cziowieka, w poludniowej czesci terenu
na powierzchni zalegajg antropogeniczne nasypy niekontrolowane.

GEO - LOGOS www.geo-logos.pl
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Opinia geotechniczna okreélajgca warunki gruntowo — wodne podioza terenu pod projekiowany
budynek sali gimnastycznej w ZagwiZdziu

3. WARUNKI GRUNTOWE

W podiozu projektowanego budynku ponizej gleby lub nasypéw
niekontrolowanych o migzszosci 0,4 + 1,1 m wystepujg czwartorzedowe piaski,
lokalnie przewarstwione namutami gliniastymi.

Zgodnie z PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, w podiozu wydzielono pie¢ warstw
geotechnicznych, w tym jedng w gruntach nasypowych i cztery w gruntach
rodzimych:

Warstwa NN: nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby przemieszanej
z gling, okruchami cegietl i kamieniami oraz lokalnie fragmentami
bitumicznymi. Zostaly stwierdzone wotworach O-1 i O-3,
ich migzszos¢ wynosi 1,0 + 1,1 m. Lokalnie migzszo$¢ nasypow moze
by¢ wieksza. Grunty nasypowe, ze wzgledu na swdj niejednorodny
skiad i zawartos¢ humusu, nie powinny stanowiC podioza obiektow
budowlanych.

Warstwa Nmg: namuty gliniaste wyksztalcona w postaci glin na granicy glin
piaszczystych. Grunty te charakteryzujg sie ciemno szarg barwa,
wykazujg stan plastyczny, o orientacyjnym stopniu plastycznosci
1.~0,40 + 0,45. Zostaly nawiercone w otworze O-1 na giebokosci 1,7 m,
ich migzszos¢ wynosi 0,6 m.

Grunty organiczne nie powinny stanowiC podioza obiekiow
budowlanych.

Warstwa la: piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, Ip=0,45. Zostaly
stwierdzone w otworach O-2 i O-3 na gtebokosci 0,4 + 1,1 m p.p.t. Do
gtebokosci 3,0 m osaddw tych nie przewiercono.

Warstwa Ib: piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym na granicy
luznego, Ip=0,35. Zostaly stwierdzone w otworze O-1 na giebokosci
1,0 m p.p.t,, ich migzszo$¢ wynosi 0,7 m.

Warstwa |l: piaski grube z kamieniami w stanie $redniozageszczonym,
10=0,45. Zostaly stwierdzone w otworze O-1 na gtebokosci 2,3 m p.p.t.
Do giebokosci 3,0 m osadéw tych nie przewiercono.

Pozostate cechy fizyko — mechaniczne gruntéw zaliczonych do wydzielonych
warstw geotechnicznych podano w tabeli rekomendowanych wartosci
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw stanowigcej zatgcznik
do opracowania.
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Opinia geotechniczna okreélajaca warunki gruntowo — wodne podfoZa terenu pod projektowany
budynek sali gimnastycznej w ZagwiZdziu

4. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzonych badan (19.03.16 r.) zwierciadio wéd gruntowych
stabilizowato si¢ na gtebokosci 0,50 + 0,75 m ppt (na rzednej ~165,35 m
n.p.m.).

Stwierdzony poziom wody uznano za wysoki, w czasie wiosennych
roztopow lub intensywnych opadéw moze ulega¢ wahaniom o ok. 0,5 m.

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

e Na podstawie przeprowadzonych badani stwierdzono, ze w podiozu badanego
terenu panujg proste warunki gruntowe. Stanowig je grunty nasypowe
zbudowane z gleby przemieszanej z gling, okruchami cegiet, kamieniami
i lokalnie fragmentami bitumicznymi, a takze grunty rodzime reprezentowane
przez piaski drobne i grube oraz lokalnie organiczne namuty gliniaste.

e Przydatno$¢ gruntow do budowy:

- Warstwa NN - nasypy niekontrolowane zbudowane z gleby przemieszanej
z gling, okruchami cegiet. Grunty te nalezy trakiowaé jako stabonos$ne
i SciSliwe. Grunty te, ze wzgledu na swodj niejednorodny skiad i zawartosé
humusu, nie powinny stanowi¢ podioza obiektéw budowlanych.

- Warstwa Nmg - grunty organiczne — namuly gliniaste zbudowane z glin na
granicy glin piaszczytych. Grunty te nalezy traktowa¢ jako stabonos$ne
i SciSliwe. Grunty organiczne nie powinny stanowi¢ podioza obiektow
budowlanych.

- Warstwa la -~ grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym,
reprezentowane przez piaski drobne. Grunty te nalezy traktowac jako no$ne
i matoscisliwe.

- Warstwa Ib — grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym na granicy
luznego, reprezentowane przez piaski drobne. Grunty te nalezy traktowac jako
Srednionos$ne i Srednioscisliwe.

- Warstwa 1l — grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym,
reprezentowane przez piaski grube. Grunty te nalezy traktowaé jako no$ne
i matoscisliwe.

e W czasie prowadzonych badan (19.03.16 r.) zwierciadio wéd gruntowych
stabilizowato si¢ na giebokosci 0,50 + 0,75 m ppt (na rzednej ~165,35 m
n.p.m.).

e Stwierdzony poziom wody uznano za wysoki, w czasie wiosennych roztopow
lub intensywnych opadéw moze ulega¢ wahaniom o ok. 0,5 m.
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Opinia geotechniczna okre$lajgca warunki gruntowo — wodne podfoza terenu pod projektowany
budynek sali gimnastycznej w ZagwiZdziu

e Zalegajgce w stropowej cze$ci terenu nasypy niekontrolowane ze wzgledu
na swoj niejednorodny skiad i zawarto$¢ humusu, nie powinny stanowic

podioza obiektow budowlanych.

Zalegajgce w podiozu grunty organiczne — namuly gliniaste charakteryzujg sie
znaczng S$cisliwosciag. Grunty te posiadajg ciemno szarg barwe do czamej,
charakteryzujg sie specyficznym zapachem organicznym, gnilnym. Grunty te
bezwzglednie nalezy usung¢ z podioza az do gruntdow. Posadowienie obiektow
budowlanych w tych gruntach moze byC przyczyng katastrof budowlanych
i uszkodzen obiektow.

Woda gruntowa moze utrudnia¢ wykonywanie prac fundamentowych, wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed jej doplywem. Nalezy liczy¢ sie¢ rowniez
z konieczno$cig odwodnienia wykopow.

W przypadku zastosowania pomp odwadniajacych nalezy tak dobracé
parametry odwadniajace, aby nie wymywac drobnej frakcji piaszczyste;j.

Fundamenty najlepiej wykona¢ w okresie suchym i zaizolowaC przed wodag
gruntowa izolacjg pionowa i pozioma.
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Geo-Logos

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntoéw
wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H -gruntpréchniczny 2%<1,,<5%
Nm - namut 5%<1,,<30%
T -torf 30%< Iy,

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

!

KW -wietrzelina

@
KWg - wietrzelina gliniasta @
KR -rumosz _E
KRg -rumosz gliniasty E
KO - otoczaki g
7 awir s
Zg -zwir gliniasty 5B
Po -pospdtka = €
Pog - pospdéika gliniasta o'N
Pr - piasek gruby -
Ps -piasek $redni oo
Pd -piasek drobny g2
Pn - piasek pylasty 285
Pg - piasek gliniasty BEC
[Ip - pytpiaszczysty

1))
IT  -pyt ®
Gp -glina piaszczysta 2
G -glina i
Gn - glina pylasta o
Gpz - glina piaszczysta zwigzta €
Gz -glina zwiezta .%
Gnz - glina pylasta zwigzta 9
Ip -itpiaszczysty 2
I -it =
in  -it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda ) mtode osady ob wegiel brunatny
jeziorne ok wegiel kamienny

gy gytia
kp kreda piszaca

475

1=

L———-—-——Jg-e-i—,..lx ®

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

-~ domieszki

/I przewarstwienia

/ napograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczgce:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 nrwiercenia

521rzedna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

\V prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody - ustabilizowany,
S ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony

i~ sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr toczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW - udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

46.5

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I, = 0.5 - stopien zageszczenia
I, = 0.20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

Il - nr warstwy geotechnicznej
3

&V . rzut projektowanego obiektu na przekroj

z numerem, nazwa obektu i iloscig kondygnac;j
- projektowany poziom posadowienia
~—— - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzn
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW BADAWCZYCH
Nazwa tematu: Zagwitdzie, sala sporfowa
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