Przewdd dymowy ¢300 z blachy kwasoodpronej

izolowany wefng minerlang w plaszczu ze blachy kwasoodpornej
typ 3OMKZD prod. MK Zary o wysokosci 5,75m

Wyczystka

Plyta kotwowa

Podkonstrukcja betonowa pod komin/piyte kotwowg
wg projektu konstrukeji
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Obejmy i wzmocnienia _ _
wg-DTR—dostawy—komina !
Rura z kroccem 8368;23 _
Kociol na pellet o mocy Q=100kW tz/tp#80/60'C 7
np. MAXPell GL100 prod. Heiztechnik 7
wym. SxGxG=84x125x161cm SOmolo%@ |
5 klasa sprawnos¢ 91,6% _
zbiornik na pellet V=1.0m3 :
c2 | C]
+0,00
= e =
i %N WA . N%N!
P
P
P
P
| | |
| | MACHURA-PROJEKT
_ 7 Biuro Architektury i Konstrukcji
| | PRZEKROJ PRZEZ KOTLOWNIE
i . ] mgr inz. Oskar Wolny Podpis:
@ m@ Projektant: UPr.OPL/1068/PWOS/14
. . mgr inz. Alfred Matuszek Podpis:
Sprawdzajqey : upr. 318/68
Obiekt: . . . Stadium:
Zmiana pozwolenia nr 309/2016 z dnia 10.05.2016. PBZ |.S.
Adres: Data: Skala:
46-030 Zagwizdzie, ul. Lipowa 68, dz. nr 1%, 814 _,\_Nmmmwo ..
Inwestor: Numer rysunku:
Gmina Muréw, ul. Dworcowa 2, 46-030 Muréw mm




