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Projekt budowlano-wykonawczy

PRZEKROJE
I SZCZEGÓŁY

KONSTRUKCYJNE

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W MUROWIE

drogowaSEBASTIAN RAUDZIS OPL/0283/PWOD/06
inż.

drogowa

SEBASTIAN WILISOWSKI
mgr inż.

OPL/0286/POOD/06 drogowa

0,15

kostka betonowa drobnowymiarowa

gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 0 - 63 mm gr. 15 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0 - 3 mm gr. 3 cm,

Przekrój  II - II

dopasować do spadku ul. Lipowej

szczegół "B" szczegół "B"

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR > 20% gr. 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

zieleń

humus gr. 15 cm

wg rys. nr 1

zieleń

humus gr. 15 cm

wg rys. nr 13,60

zjazd wejście piesze

2,55 0,15

szczegół "C"

dopasować do spadku ul. Lipowej

0,15

kostka betonowa drobnowymiarowa

gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywem C90/3 0 - 63 mm gr. 15 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa

0 - 3 mm gr. 3 cm,

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

lub z gruntu niewysadzinowego o CBR > 20% gr. 15 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.


