UWAGA (dot. iniekcji):
ROZPATRYWAG tACZNIE Z AWIS - 1 ASI 1; 2; 3.

WYKONAN/E WTORNEJ /ZOLACJ/ Srodek izolujgcy nalezy aplikowac pod cisnieniem, impulsowo za pomocq

pompy iniekcyjnej systemu wezy i lanc iniekcyjnych.

SCHEMAT (SCh, NR7) A‘B Parametry fizyko chemiczne Srodka izolujgcego:

‘ ISTNIEJACA STROP ISTNIEJACA STROP ‘
‘ MIEDZYKONDYGNACYJINY MIEDZYKONDYGNACYJINY ‘

LEGENDA:

INIEKCJA

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ZAZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
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CRUBOSC ISTNIEJACES SCIANY

UWAGA:

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

2. INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACJ! JEST OPIS TECHNICZNY.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJ.

materiat zgodny z wytycznymi WIA 4—4-04

mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly
pobyt ludzi

odporny na dziatanie kwaséw i alkaliow

reaguje bez powstawania szkodliwych produktéw ubocznych

e dobre  rozchodzenie  sie  materiatu,  niezaleznie  od  stopnia

zawilgocenia

dobre wfasciwosci  penetrujgce w  wilgotnym, czynnym  kapilarnie
murze

doskonate wtasciwosci hydrofobowe

nie blokuje dyfuzji pary wodnej w murze

reaguje samoczynnie z wodq tworzqc nie emulgujgcy ponownie
polisiloksan

baza chemiczna — 100% silanu — siloksanu

zawartos¢ sktadnika aktywnego ok. 67%

gestos¢ — ok. 0,195 g / cm3

wyglqd transparentny

won neutralna
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SZYMON RADLAK
ul. 0. Feliksa Kosa 8B; 45-940 Opole
NIP: 9910290034; REGON: 161521100
tel. kom.: 501 397 413; e - mail: viskon3d@gmail.com

TNNESTOR

GMINA MUROW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MUROW,
NIP: 991 - 049 - 49 - 72

NESTYOR

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 353/2016 Z DNIA
25.05.2016 ZMIENIONEJ DECYZJA Z DNIA 10.10.2018 ZNAK:
WB.6740.699.2018.DB - REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI
ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWA NAZWA
LUTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY | TECHNIKI ,BORSUK’ POPRZEZ
REMONT, PRZEBUDOWE | ORGANIZACJE ZABYTKOWEGO ZESPOLU DWORCA
KOLEJOWEGO W MUROWIE” W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL BIUROWY Z
PRZEZNACZENIEM DLA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ.

- BUDYNEK DWORCA PKP,
46 - 030 MUROW, UL. DWORCOWA 3, DZ. NR 306/2 k. m. 2.

TRESE RYSUNU

WYKONANIE WTORNEJ IZOLACII SCHEMAT (Sch. NR7).
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