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WYKONAC ZGODNIE 7
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STALOWYCH ZGODNIE 7
OPISEM TECHNICZNYM |
OPRACOWANIEM
RYSUNKOWYM ASO-2;
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STOLARKI
NA POSZCZEG.
KONDYGNACI
UWAG: OKNA WYKONAC ZGODNIE Z | OKNA WYKONAC ZGODNIE Z
OPISEM TECHNICZNYM | OPISEM TECHNICZNYM |
OPRACOWANIEM OPRACOWANIEM
RYSUNKOWYM ASO-5. RYSUNKOWYM ASO-5.
DOLNE SKRZYDELA OKNA DOLNE SKRZYDLA OKNA
OTWIERANE NA ZEWNATRZ. | OTWIERANE NA ZEWNATRZ.
UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

0 PRZEKROJU

UWAGA:

~ PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ, NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE | EWENTUALNIE

OWAC.

REFERENTKI.

2 ALUMINIOWE KUBKI,

FIZ0 MM, W ROZSTAWIE MAX.
CERTYFIKOWANE KtODKI KLASY “C”. KRATE WYKONAC W KOLORZE POPIELATYM.

~ OKNO POM. 1.5 NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED OBSERWACJA 7 ZEWNATRZ FOLIA MATOWA MLECZNA
NAKLEJANA 0D STRONY WEWNETRZNEJ OKNA.

— OKNO POM. 1.5 NALEZY WYPOSAZYC W ZESTAW PLOMBOWNICZY DO PLOMBOWANIA W PLASTELINIE ZA

W SKLAD ZESTAWU WCHODZA:

— PALAK WYKONANY Z DRUTU NIERDZEWNEGO,
— 4 UNIWERSALNE /NIERDZEWNE/ WKRETY.

— STOLARKE MONTOWAC JAKO KOMPLETNA — KONFEKCJONOWANA (Z OKUCIAMI, KLAMKAM).
— OKNA NALEZY MONTOWAC JAKO KOMPLETNE Z PARAPETAMI WEWNETRZNYMI.

— PAPAPETY WEWNETRZNE WYKONAC 7 KONGLOMERATU W KOLORYSTYCE JASNEGO BEZU ORAZ 7 DREWNA W
KOLORYSTYCE STOLARKI OKIENNEJ — DOT. LOKALU GOPS.

— OKNA WYKONAC JAKO SZCZELNE.
— OKNO POM. 1.5 NALEZY DODATKOWO ZABEZPIECZYC KRATA SYSTEMOWA WEWNETRZNA WYKONANA Z PRETOW

150MM 7 MOZLIWOSCIA OTWARCIA. KRATA ZAMYKANA NA 2

SZYMON RADLAK
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GMINA MUROW, UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MUROW,
NIP: 991 - 049 -

INWESTYCIA

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY DO DECYZJI NR 353/2016 Z DNIA
25.05.2016 ZMIENIONEJ DECYZJA Z DNIA 10.10.2018 ZNAK:
WB.6740.699.2018.DB - REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI
ZABYTKOWEGO DWORCA PKP W MUROWIE” Z DOCELOWA NAZWA
L,UTWORZENIE CENTRUM PRZYRODY | TECHNIKI ,BORSUK” POPRZEZ
REMONT, PRZEBUDOWE, | ORGANIZACJE, ZABYTKOWEGO ZESPOLU DWORCA
KOLEJOWEGO W MUROWIE" W ZAKRESIE PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA LOKAL BIUROWY Z
PRZEZNACZENIEM DLA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE..
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DZ. NR 306/2 k. m. 2.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE.
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